HOLZARTEN BIRNE ged&dmpft

BERGLAND
PARKETT

DIE OBERKLASSE

o BIRNE gedampft

Beschreibung

3 Schichten gleiches Laubholz. Die Birne ohne Braunkern erhdélt durch das Ddmpfen
mit belebtem Grander Wasser einen warmen, rétlich braunen Farbton. Die Sorfierung
WohngefUhl ist astig mit einer mittleren Struktur.

Brinellharte 4,5 kp
Rohdichte 0.72g|cm?®

1-Stab Landhausdiele BIRNE gedampft Wohngefuhl ,,Madrid”

Fixidnge 1100 mm

OBERFLACHEN

V] Ol | Wachs oxidativ gefrocknet
v Baren-Versiegelung 7-fach
¥ Roh geschliffen (Bestellung)

VI Fase

¥ Sonderfarbténe

www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien

Technische Daten

Aste | Kantendste gesund
Aste | Kantendste schwarz
Gesunder Rotkern
Gesunder Braunkern

Risse

Flader | Strukturunterschiede | Riegel

Rote | braune Stellen

zul@ssig (teilweise ausgefullt)
bis ca. 35 mm zul&ssig (teiw. ausgefullt)
unzuldssig

unzuldssig

vereinzelt zulGssig (teilweise ausgefullt)

vereinzelt zul&ssig

vereinzelt zuldssig

Aufbauhdhe 15 mm
Dielenbreite 150 mm
Dielenlénge Fixlange

(8 Lagen | Paket)

Verbindung Nutf und Feder

Nutzschicht ca. 5 mm

8 Lagen 1100 mm

NatUrliche Farbunterschiede zuldssig
NatUrlicher Faserverlauf bis ein Drittel zul&ssig m?2| Pkt. 1,32 m? | Pal. 64,68
Wurmstichig | InsektenfraBstellen unzuldssig

' - kg |Pkt. 12 kg|Pal. 588
Splint unzuldssig

v Schwimmende Verlegung

Lagerflecken | leichte Blaue unzuldssig |z[ Verklebte Verlegung
Ausgeschlagene Stellen unzul@ssig v FuBbodenheizung geeignet
Spiegel unzuldssig bei vollfidchiger Verklebung mit [6semittelfreien Klebstoffen




Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren




