HOLZARTEN

EICHE

o EICHE europaisch

Beschreibung

3 Schichten gleiches Laubholz. Die europd&ische Eiche hat einen mittel braunen bis
intensiv braunen Farbton. Die Sortierung Trend-Epoca ist astig mit einer lebhaften

Struktur.
Brinellhdrte 4,2 kp
Rohdichte 0,71 g|lcm?

BERGLAND
PARKETT

DIE OBERKLASSE

OBERFLACHEN

M Ol | Wachs oxidativ getrocknet
v Baren-Versiegelung 7-fach
|Z[ Roh geschliffen (Bestellung)

VI Burstung

¥ Fase
v Sonderfarbténe

www.bergland-parkett.at

ymbo(f;ggfo -kannin Forbeiunq Struktur .ycriieren

Sortierungsrichtlinien

Technische Daten

Aste | Kantendste gesund

Aste | Kantendste schwarz
Gesunder Rotkern

Gesunder Braunkern

Risse

Flader | Strukturunterschiede | Riegel
NatUrliche Farbunterschiede
NatUrlicher Faserverlauf
Wurmstichig | InsektenfraBstellen
Splint

Rote | braune Stellen
Lagerflecken | leichte Blaue

Ausgeschlagene Stellen

Spiegel

zul@ssig (teilweise ausgefullt)
zul@ssig (teilweise ausgefullt)
unzuldssig

unzuldssig

zul@ssig (teilweise ausgefullf)
zul@ssig

zul&ssig

zul@ssig

unzuldssig

teilweise zuldssig

zul&ssig

zul@ssig

unzuldssig

Langs- | Querspiegel zuldssig

Aufbauhdhe 15 mm
Dielenbreite 140 mm
Dielenlénge Fixlange

(8 Lagen | Paket)

Verbindung Nutf und Feder

Nutzschicht ca. 5 mm

8 Lagen 2400 mm

m2| Pkt. 2,69

m?|Pal. 112,98

kg | Pkt. 26,2

kg|Pal. 1104

v Schwimmende Verlegung

W Verklebte Verlegung

M FuBbodenheizung geeignet

bei vollfidchiger Verklebung mit I6semittelfreien Klebstoffen




Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren




